
 
 
 
 
 
 
 

  TEKNISK DATA BLAD 

 

DEKASEAL 8936 PIB 

 
PRODUKT 
Dekaseal 8936 er en permanent litt klissete, ikke-herdende, plast-aktig fugemasse, som enkelt kan 
dabbes bort.  Kan ikke overmales. 
 

BRUKSOMRÅDER 
 Tetting av overlappinger og skjøter i f.eks buss-campingvogn-bobil-, tog- og lastebil 

konstruksjon; 
 Tetting av skruer og forbindelser; 
 Tetting av takluke systemer; 
 Brukes som strimler både for installasjon av vinduer  og lys i campingvogn, transport og 

konstruksjoner; 
 Passer for bruk mellom metallplater, glass, GFK, tre og andre materialer; 
 Tetting av gummi-glass på busser, tog biler og lastebiler. 

 

FORDELER                                                          
 Overskuddsmasse og søl av Dekaseal 8936 kan fjernes etter noen minutter; 
 Veldig god UV-motstand og aldring egenskaper, grundig testet; 
 Generelt god vedheft på flere underlag uten bruk av en forbehandling; 
 Dekaseal 8936 er tilgjengelig i forskjellige farger; 
 Kan brukes i temperatur fra –30 ° C til + 100 ° C; 
 Lang holdbarhet I forpakning, opp til to år. 
 Lang holdbarhet liten aldring, mange referanser. 
 Kan ikke males over, hvis overmales bruk Dekaseal 8869. 

  
  

VEDHEFT 
Generelt Dekaseal 8936 fester seg godt uten forbehandling på ren og tørr, støv- og fett fri underlag 
av aluminium, stål, galvanisert stål, sink, kobber, messing, pulver lakkert metall, lakkert metallflater, 
glass, PVC, polyester (GRP), malt og lakkert tre, etc. Ingen vedheft vil oppnås på polyetylen, 
polypropylen og Teflon uten spesialbehandling. For andre underlag og ytterligere informasjon 
kontakt Dekalin. 
 

BRUKSOMRÅDER 
Dekaseal 8936 påføres ved hjelp av en hånd eller trykkluft-pistol. Når du bruker trykkluft kreves 2-3 
bar. Spray i riller, hull, etc. og glatte over. Overskudddsmatriale kan enkelt dabbes med klump av 
samme materialet etter noen minutter. Materialet kan rengjøres med white spirit. Tetningsmasse 
beholder klebrig konsistens etter tørking, er fri for lukt og angriper ikke maling. 
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TEKNISKE DATA   Dekaseal 8936 PIB 

Innhold Polyisobutene, syntetisk harpiks, mineral fyllstoff og løsemidler 

Konsistens Lim-lik, stabil 

Herding Utslipp av løsemidler 

Egenvekt Ca. 1,4 g/cm3 

Åpne tid (20°C/50%R.H.) Ca. 3 timer 

Overskytende kan fjernes etter Noen minutter 

Hardhet (DIN 53505) I/T 

Løsemiddel prosent Ca. 11%, avhengig av farge 

Viskositet(20 ° C) Ca. 40 sek,presset ut flyt (Flowmeter), 49 ml. 4 bar, munnstykket 4 mm 

Temperatur -30° C til + 100 ° C 

Påføringstemperatur + 5 ° C og over 

UV- og vær motstand Utmerket 

Farger (standard) Mørk grå (RAL 7016), grå (RAL 7037), lys grå (RAL 7035), svart 

Emballasje 310 ml patroner, 560 ml poser, annen emballasje på forespørsel 

 
 

LAGRING 
Dekaseal 8936. Lagringstemperatur bør ligge mellom + 15° C og + 25° C. Pakkene må beskyttes mot 
direkte sollys og varme. Ved lagring kjølig og tørt i uåpnede pakker kan produktet lagres i minst to 
år. 
 
SIKKERHETS MERKING 
Se nyeste MSDS data blad... 
 
 
TRANSPORT MERKING 
Se nyeste MSDS data blad.. 
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